
 

 
UZIN | A brand of Uzin Utz Group 
 
NL  | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen | Tel. +31 53 5737373 | E-mail nl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.nl 
  D  | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 731 40970 | Telefax +49 731 4097214 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.com 

PRODUCTINFORMATIE 
 
Vezelversterkte Gipsegalisatie. 

UZIN NC 115 NEU 

Vezelversterkte, zelfvloeiende egalisatie op calciumsulfaat basis met Level Plus effect S voor              
laagdiktes tot 30 mm. 

Omschrijving en toepassing: 

UZIN NC 115 Vezelversterkte Gipsegalisatie is een 

goed vloeiende egalisatie op basis van alpha-halfhy-

draat als ondergrond voor verlijmings-werkzaamhe-

den. Door het toegepaste bindmiddel is UZIN NC 115 

Vezelversterkte gipsegalisatie zeer geschikt voor het 

egaliseren van: 

 

 Calciumsulfaatgebonden ondergronden. 

 Cementgebonden ondergronden. 

 Houten ondergronden.  

 Gietasfalt. 

 Spaanplaten en osb-platen. 

 Magnesiet- en houtmagnesiet. 

 Geschikt voor op vloerverwarming. 

 Zwenk- bureaustoel geschikt vanaf 1mm laagdikte 

volgens DIN EN 12529. 

 Ondergronden met oude lijmresten in de renovatie. 

 Toepassing binnen. 

 

Bij egaliseren met UZIN NC 115 Vezelversterkte  

Gipsegalisatie vanaf laagdiktes van 2 mm, wordt een 

goed absorberende ondergrond verkregen voor het 

verlijmen van oa: 

 Tapijt. 

 PVC, en CV. 

 Linoleum. 

 Bij polyolefine en rubber vloerbedekking beperkt in-

zetbaar. (win zo nodig advies in) 

 
Bestanddelen: speciale bindmiddelen, minerale toe-

slagstoffen, redispergeerbare dispersiepoeder, ve-

zels en additieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen/productvoordelen: 

 Goed vloeiend en verpompbaar. 

 Glad oppervlak 

 Nagenoeg spanningsvrij 

 Voor laagdikten vanaf 2 mm. 

 Calciumsulfaat egalisatie. 

 EMICODE EC1 PLUS/zeer emissiearm. 

 

Technische gegevens: 

Verpakking: Papieren zak van 20 kg 

Houdbaarheid: Minstens 12 maanden  

Mengverhouding: Ca. 4,5 liter water per 20 kg zak 

Kleur: Lichtgrijs 

Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte 

Minimale verwer- 

kingstemperatuur: 

Vloertemperatuur 15 °C 

Ideale temperatuur:  Vloertemperatuur 15 °C 

Verwerkingstijd: Ca 35 minuten* 

Beloopbaar: Na ca. 2 – 3 uur * 

Belegbaar: Na ca. 20 uur 

Brandklasse A1fl volgens DIN EN 13501-1 

 
* Bij 20 °C en 65% luchtvochtigheid en bij een maximale laagdikte van 3 mm. 
Zie ook belegbaar 

 

 

 

 
 

 



UZIN NC 115  

 

 

  *Zie betreffende documentatie. 
 **Bij 20°C en R.V. van 65%. 
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Ondergrond: 

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend 

droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn die 

afbreuk kunnen doen aan de hechting. 

Calciumsulfaat gietdekvloeren ontdoen van eventuele 

zwakke lagen door b.v. staalborstelen en/of schuren. 

De gemeten droge, zuivere en goed gestofzuigde on-

dergrond eerst voorstrijken. Een goede voorstrijklaag 

zorgt voor een goede hechting. Daarnaast is ze ook 

belangrijk om te voorkomen dat het water uit de verse 

massa direct wordt opgenomen door de ondergrond, 

wat resulteert in een sterk verminderde vloei. Tevens 

zorgt de voorstrijk, als deze goed droog is, voor het 

„dichten” van de ondergrond, zodat zgn. luchtkraters 

en pinholes in de uitgeharde egalisatielaag worden 

geminimaliseerd. 

 

Verwerking:  

1. Ca. 4,5ltr koud, schoon water in een schone UZIN 

Mengkuip gieten. Mechanisch mengen m.b.v. een Korfmen-

ger. Het poeder hier geleidelijk aan toevoegen tot een ho-

mogene, klontervrije massa is ontstaan.  

2. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en 

verdelen met een vlakspaan. Stekelen met de UZIN Stekel-

roller levert een optimaal resultaat. Stekel direct na het aan-

brengen. De UZIN NC 115 indien mogelijk liefst in 1 keer in 

de gewenste laagdikte aanbrengen. 

 

Verbruik: 

Laagdikte Verbruik ca. zak 20 kg voor 

2 mm  3,0 kg/m2 Ca. 6,5 m² 

5 mm  7,5 kg/m2 Ca. 2,5 m² 

10 mm 15,0 kg/m2 Ca. 1,3 m² 

 

 

Belegbaar: 

Laagdikte Belegbaar na 

  Tot 3 mm    20 uur ** 

Elke verdere mm extra 20 uur** 

 
Het Level Plus Effect S biedt drie wezenlijke voordelen: 

► Snel: legklaar na 20 uur door reactieve bindmid-

delen en additieven. 
► Zeker: een zekere doordroging. 
► Sterk: door het toepassen van hoogwaardige 

grondstoffen een hogere druk- en hecht-
treksterkte.  

 

 

Belangrijk: 

 Verwerkingscondities: 

Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. 

Optimale verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C. 

Minimale temperatuur in de ruimte: 15°C. 

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 65%. 

 Minimale laagdikte 2 mm. Bevat vezels hierdoor niet aan 

te brengen met rakel  

 Bij zwevende dekvloeren  dienen de kantstroken van de 

ondervloer doorgezet te worden in de egalisatielaag. 

 Bij laagdiktes groter dan 10 mm, op vochtgevoelige of 

instabiele ondergronden dient ment een epoxy voorstrijk 

zoals de UZIN PE 460 ingezand te gebruiken. 

 Niet buiten of in vochtige ruimtes gebruiken. 

 Voor een goede droging moet een goede ventilatie ge-

waarborgd zijn. Dit om een goede en snelle verdamping 

van het overtollige water te verkrijgen. Bij slechte om-

standigheden en/of dikkere lagen adviseren wij een 

bouwdroger in te zetten. 

 De temperaturen van materiaal en aanmaakwater zijn 

van invloed op de verwerkingstijd en het vloeigedrag. Te 

koud betekent kans op ontmengen en te warm leidt tot 

verwerkingsproblemen en slecht vloeien. 

 Lagere temperaturen en/of hogere R.V., vertragen de 

droging en de doorharding. 

 Egalisatie dient door corrosiegevaar niet tussen isolatie- 

en verwarmingsleidingen te worden aangebracht. Dit 

geldt met name voor verwarmingsleidingen van verzinkt 

staal.  

 Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. 

 Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op 

een koele, droge en goed geventileerde plaats. 

 Net behandelde ondervloeren tegen tocht, zonlicht en 

warmte inwerking beschermen. 

 

Werk- en milieubescherming: 
Calciumsulfaat egalisatie. Bij de verwerking is gebruik van een huidbe-
schermende crème aan te bevelen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. 
In uitgeharde, gedroogde toestand fysiologisch en ecologisch zonder risico. 
EMICODE EC 1 PLUS - zeer emissiearm. Vertoont naar de huidige stand 
der kennis geen relevante emissie van formaldehyde, schadelijke stoffen of 
andere vluchtige organische stoffen (VOC). Basisvoorwaarden voor de best 
mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden 
zijn legvoorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde onder-
gronden, primers en egalisatiepasta's. 
 

Verwijdering:  
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in 
riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte, 
niet-lekkende papieren verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Pro-
ductresten verzamelen, mengen met water, laten uitharden en als bouwaf-
val aanbieden. 

http://www.unipro.nl/

